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Hieno kalkkisementtilaasti julkisivuille 

  

Käyttökohteet  • Julkisivujen viimeistelyyn 

• Voidaan käyttää historiallisten arvorakennusten viimeistelytasoitteena Sakretin sa-
neerausjärjestelmässä  

• Sisä- ja ulkokäyttöön  

Ominaisuudet  • Hyvin peittävä 

• Erittäin hyvin höyryä läpäisevää 

• Voidaan hioa 

Ainesosat  • Kalkkihydraatti 

• Portlandsementti (6 %) 

• Inertit täyteaineet 

• Ominaisuuksia parantavat lisäaineet 

Tekniset tiedot 

 
 Sekoitusvesi 1 kg n. 0,44 l 

 20 kg n. 8,80 l 

Vetäytymisaika n. 3 min 

Avoin aika n. 2 h 

Suurin raekoko <0,25 mm 

Kerrospaksuus 1–3 mm 

Hiottavissa 12 tunnin kuluttua 

Puristuslujuus 28 vrk:n kuluttua ≥1,00 N/mm² 

Taivutuslujuus 28 vrk:n kuluttua ≥0,85 N/mm² 

Vesihöyryn läpäisevyys Sd = 0,01 (m) 

Veden kapillaarinen imeytyminen W24 = 1,17 kg/m²h0,5) 

Työskentelylämpötila +5 °C – +25 °C 

Paloluokka A1 (palamaton) 
 

Alustan esikäsittely  • Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, 

vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset. 

• Voimakkaasti imevät mineraaliset alustat ja kipsilevyt on pohjustettava Sakret BG -

pohjusteella tai 1:3 ohennetulla Sakret UG -pohjusteella 

• Heikot ja murenevat alusta on pohjustettava Sakret TGW -syväpohjusteella 

• Imemättömät ja sileät alustat on pohjustettava Sakret QG -kvartsihiekkapohjusteella 

• Erittäin tiiviit ja sileät pinnat on karhennettava. 

Työohjeet  • Sekoita kuivaseos puhtaassa astiassa kylmään veteen tasaiseksi ja paakuttomaksi 

massaksi 

• Anna seistä n. 3 minuuttia ja sekoita vielä kertaalleen 

• Levitä tasoitemassa alustaan ja tasoita huolellisesti 

• Kuivunut/kovettunut tasoitepinta voidaan hioa 240 µm:n hiomapaperilla 

Muita suosituksia käsitte-
lyyn  

 • Suosittelemme sekoittamaan 600 rpm:n sekoittimella 

• Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä! 
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Menekki  • Noin 1 kg/m² / 1 mm 

Pakkaus  • Muoviastia 20 kg 

Varastointi  • Pakkaus on suojattava sään vaikutuksilta, varastoidaan puulavoilla viileässä ja kui-
vassa. Rikkoutuneet tai avatut pakkaukset on suojattava välittömästi 

• Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 24 kk  

Jätteenkäsittely  • Kovettunut seos voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti mineraalipoh-

jaisena rakennusjätteenä. 

• Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. 

Käyttöturvallisuus  • Sisältää sementtiä, reagoi alkalisesti kosteuden kanssa! 

• Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. 

Muuta tietoa  • Kovettumisen aikana massa on suojattava auringonvalolta, vedolta, jäätymiseltä ja 

liian korkeilta lämpötiloilta (> +25 °C). 

• Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ±5 % suhteelliseen ilman-

kosteuteen.  

 

 

Väri Pakkaus 1 Pakkaus 2 Viivakoodi 

Valkoinen 20 kg 16 kpl/lava 4751006565548 

 
 
 
 
 

Teknisessä tuotetiedotteessa esitetyt tiedot pohjautuvat yllä mainitun tuotteen käyttöön, ellei muita valmistajan tekemiä ja julkaisemia 
teknisiä asiakirjoja ole. Valmistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka aihetuvat tämän tuotteen väärästä käytöstä. Jos sinulla on kysyt-
tävää tai olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tuotteen turvallisuudesta saat tietoa käyttöturvallisuustiedotteista, ilmoite-
tuista arvoista – suoritustasoilmoituksesta. 

 


